
SecuriFire VirtualMIC (Virtual Main Indication and Control Panel) – el mando intuitivo 
virtual para una reacción más rápida:

• Mando descentralizado del sistema de detección de incendios (TCP/IP)
• Máximos estándares de seguridad
• Control de sectores (por ej. desactivación de grupos 1–10)
• Control de conjuntos (por ej. desactivación simultánea de todos los grupos de detectores)
• Administración individual de usuarios con contraseñas y nivel de usuario
• 4 idiomas conmutables en línea
• Garantía de mantenimiento y revisión descentralizados

Cuando se produce un incendio, cada segundo ahorrado es vital para combatir las llamas 
a tiempo. Las funciones de visualización y operación de SecuriFire han sido concebidas 
para que, también en situaciones apremiantes, cualquier persona pueda utilizar el siste-
ma con prontitud y reaccionar correctamente. Y para que el personal presente en el lugar 
intervenga de forma descentralizada. 

El panel de mando con SecuriWheel –  
también virtual
El panel de mando virtual SecuriFire VirtualMIC 
permite la señalización y operación sistemá-
ticas del sistema de detección de incendios 
conforme a las normas, y con conexión en red 
desde un ordenador de sobremesa o portátil. 
El SecuriFire VirtualMIC ofrece las mismas fun-
ciones y opciones de mando y señalización que 
el SecuriFire MIC de la central de detección de 
incendios integrado o remoto.

La pantalla virtual a color – para una  
rápida vista de conjunto
La pantalla virtual TFT a color es el elemento 
central del panel de mando. En ella se visua-
lizan los diferentes estados del sistema en 
texto claro y en distintos colores. Por ejemplo, 
«Incendio» en rojo y «Fallo» en amarillo. Gracias 
a esta señalización en color, usted reconoce de 
inmediato de qué tipo de aviso se trata. Ella es 
ideal también para trabajos descentralizados de 
mantenimiento y revisión.

Un talento lingüístico que permite 
reaccionar rápidamente
Al programar el panel de mando virtual, usted 
elige los cuatro idiomas que se corresponden 
con sus necesidades. El sistema permite duran-
te el funcionamiento una sencilla conmutación 
entre las cuatro lenguas definidas. Dado que la 
superficie del panel de mando tiene únicamente 
símbolos, sin texto alguno, es cien por ciento 
multilingüe. 

Sinergias – aprovechamiento de la  
infraestructura
SecuriFire VirtualMIC, instalado en un PC de 
sobremesa o portátil, puede conectarse con la 
central de detección de incendios a través de 
un enlace basado en Ethernet (TCP/IP). De esta 
forma, el mando de la central de detección de 
incendios, desde una portería o vestíbulo por 
ejemplo, se convierte en el complemento ideal 
de la domótica ya disponible.

SecuriFire VirtualMIC: mando y visualización en red, 
desde el ordenador
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